LUFTTATHETENS LOV @

om lufttithetsfriagor i byggprocessen

Gor en tidig
lackagesokning!

Kontrollera lufttatheten tidigt. Da ar det enkelt att
atgarda ett eventuellt lackage.

Entidig lackagestkning kangoras  [£78
genom att med en flakt upprétta
en tryckskillnad mellan ute och
inne.

For att kunna dstadkomma detta
maste byggnaden, eller den del
av byggnaden som ska studeras,
ha en klimatskarm dér det |ufttd
tande skiktet (oftast en plastfolie)
ar monterat och anslutningar &r
fardigstallda. Den invandiga ski-
van behoOver inte vara monterad,
svidadeninte & endd i ténings-
systemet.

Oppningar for fonster och dorrar
maste vara provisoriskt tétade om
fonster och dorrar inte redan &r
monterade.

Ska en mindre del av en bygg-
nad | &ckagestkas maste utrymmet

begrénsas, t ex med provisoriska SR
mel Ianvéggar Tidig |ackagestkning med en flakt som monterats i en dorréppning. Sma
) flaktar av denna typ anvands oftast vid |ackagesokning i mindre byggnader
eller vid lackagesokning av en begransad del av en stor byggnad.

Kontrollera lufttidtheten innan bygget éar klart!
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om lufttithetsfriagor i byggprocessen
Tidig lackagesokning

Gor sa har!

Lackagestkning med varmekamera, |ufthastighetsmétare och rokgas.

Tata provisoriskt
Se dver utrymmet som skakontrolleras. Observera and utningar, skarvar, genomforingar
och eventuella skador i plastfolien. Komplettera uppenbara brister.

Tatatillufts- och franluftsdon, liksom golvbrunnar och genomfoéringar i t ex mel-
lanvéggar och bjalklag. Tétning kan ske provisoriskt med tejp eller hart packad
isolering.

Skapa undertryck

Monteraen flékt i t ex en dorroppning. Tétarunt flakten med plastfolie eller en skiva.
Flakten placerasi Gppningen sa att [uften kan sugas ut ur testutrymmet.
Tryckskillnaden mellan inne och ute kontrolleras med en manometer.

Identifiera lackagestallen

SOk 1&ckagepunkter efter det att ett undertryck uppréttats.

Sok med hjdp av rokgas, lufthastighetsmétare eller véarmekamera. Om det |acker
mycket kan man ibland k&nna |&ckaget endast med handen.

Atgirda och forbattra

Stang av flakten och &tgarda eventuella léckage.

Gor en fornyad kontroll genom att skapa undertryck (eller dvertryck) igen. For att
faen god lufttéthet ska det nu inte finnas nagot |ackage.

Notera och anvand erfarenheten till dvriga byggnader/utrymmen/lagenheter sa att
alafar likagod lufttathet.

Forberedel-
ser i huset

* Ventilationsflaktar
stangs av.

» Kanaler for ventilation
tatas. (Ofta maste ute-
luftsventiler, spaltven-
tiler o dyl tejpas efter-
som de ar otata aven
i stangt tillstand.)

* Golvbrunnar tatas
(kan t ex vara vatten-
fyllda).

» Kontrollera att eventu-
ella takluckor har tat-
ningslister monterade.

* Kontrollera att samtli-
ga fonster och dorrar
ar stangda.

*mm

Se upp sa att
plastfolien inte
lossnar!

Vid for hoga tryckskill-
nader kan plastfolien
rivas sonder dar den
ar spikad/haftad eller
tejpad.

| de intervall dar lack-
agesokning oftast ge-
nomfors (upp till cirka
55 Pa tryckskillnad) ar
det sallan problem.

Var observant!

Metoder Utrustning

Efter trycksattningen ar en eller oftast flera « Plastfolie
av foljande metoder lampliga att anvanda -« Tejp
for att hitta lackagestallen:

* Handen » Tryckmatare

* Lufthastighetsmatare » Rokflaskor/rokpenna
* Rokgas « Lufthastighetsmatare
* Varmekamera « Varmekamera

Flakt med reglerbart flode
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Slutlig tathetsprovning

Sutlig tathetsprovning i flerfamiljshus. Méatutrustningen som anvands har god
matnoggrannhet och ar kalibrerad.

Suitlig tathetsprovning utfors nar klimatskalet ar fardigstallt,
oftast nar byggnaden ar klar for 6verlamnande. Denna provning
ger svar i siffror pa hur téat byggnaden ar och gors for att

verifiera att byggnaden uppfyller de stallda lufttathetskraven.

Det finns oftast krav pa en viss lufttéthet for byggnaden.For att verifierakravet gors
en dutlig téthetsprovning. Denna provning gors enligt EN13829:2000.

Oftast anlitas en konsult som har rétt specialutrustning: flékt med métror for
|uftfl6de, reglerutrustning for fléktens varvtal, manometrar for métning av tryckskillnad
inne-ute, samt vid métroret for luftflode, barometer for métning av atmosférstrycket,
anemometer for métning av vindtryck samt instrument fOr métning av temperatur
ute och inne. Tétheten métsi liter per kvadratmeter och sekund, I/sm?2.

Tidig lackagesokning ger inga siffror
Tidig lackagesokning ar en enkel metod for att finna lackor men ger inget
resultat i siffror pa hur tat en byggnadsdel ar. Men metoden ger mojlighet

att pa ett tidigt stadium hitta otatheter och kunna atgarda dessa relativt
billigt.

Slutlig tathetsprovning visar lufttatheten i siffror

Slutlig tathetsprovning visar lufttatheten i siffror och gors i slutet av

byggproduktionen men det ar da mycket kostsammare att atgarda fel och
lackor.

Erfarenheter

av tidig ldcka-
gesokning
Erfarenheterna visar att det
har varit framgangsrikt att
goéra tidig lackagesokning
i en del av en byggnad dar
klimatskalet fardigstallts
och en flakt skapar en
tryckskillnad.

Lackage har sedan sokts
med hjalp av varme-
kamera. | samband med
lackagesokningen har for-
battringar utforts och utva-
rderats.

Erfarenheterna har daref-
ter anvants i lufttathetsut-
forandet i resterande del
av byggprojektet.

— Tidig lackagesokning har
givit dem som deltagit for-
staelse for hur viktigt det
ar att vara noggrann for att
fa god lufttathet, sager Per
Andersson Alvstranden Ut-
veckling AB.

Vanliga luft-
tathetskrav
i siffror
Tidigare BBR-krav
har legat pa 0,8 I/sm2.
Erfarenheter har visat
att 0,4 I/sm2 vid +/- 50
Pa ar en rimlig krav-
niva.

Sa kallade passivhus

kraver en lufttathet pa
cirka 0,3 I/sm2.



LUFTTATHETENS LO V@

om lufttithetsfrigor i byggprocessen

Informationsmaterial
om lufttatt byggande

LufttathetensLov nr 1.

Tidning med utdrag ur dutrapporten: L uft-
tathetsfragornai byggprocessen — Etapp B.
Tekniskakonsekvenser och [6nsamhetskal-
kyler. Hamtas pawww.sp.se

LufttathetensLov nr 2.

Dennatidning med utdrag ur Alternativa
metoder for utvardering av byggnadsskaets
lufttathet. Hamtas pawww.sp.se

Otéatheten suger

En PowerPoint-presentation av dutrapporten.
Totalt cirka 50 bilder med kommenterande
text. Hamtas pawww.sp.se

L ufttathetens Handbok

— problem och mgjligheter

En handbok med utgangspunkt i Sutrappor-
ten. Boken & illustrerad och tar upp samma
material och frégor som PowerPoint-
presentationen. Format A5 cirka 70 sidor.

www.bygg.org

L ufttéathetensKontroll

Informationsskrift med tips om hur ufttét-
heten kan provas paett tidigt stadium. Format
A5 16 sdor. www.bygg.org

L ufttathetsfragorna i byggprocessen
— Etapp B. Tekniska konsekvenser och
|6nsamhetskalkyler

Hamtas pawww.sp.se

Annat tank- och lasvart material

* Per Ingvar Sandberg och Eva Sikan-
der. Lufttathetsfragorna i byggproces-
sen — Kunskapsinventering, laborato-
riematningar och simuleringar for att
kartlagga behov av tekniska I6sningar
och utbildning. SP Rapport 2004:22.
Kan laddas ner fran www.sp.se

+ Karin Adalbert. God lufttathet — En

guide for arkitekter, projektoérer och
entreprendrer. BFR Rapport T5:1998.

» ByggaBoDialogens kompetensutveck-
lingsprogram.
www.byggabodialogen.se

Har lacker det!

Vanliga stéllen dar otathet kan forekomma.
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Luftlackage ska sokasi skarvar och hérn och vid installationer
déar man befarar att luftsparren kan ha punkterats eller skadats,
samt déar luftsparren ar skarvad.

Finansiering av projektet Luftathet

Energimyndigheten och byggféretag inom FoU-Vast har
gatt samman for att 6ka forstaelsen for lufttathetsfragorna
i byggprocessen och propagera for tidig lackagesotkning.

Kontaktpersoner

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,
Eva Sikander (eva.sikander@sp.se),
Paula Wahlgren (paula.wahlgren@sp.se)

PEAB Gert Freiholtz, (gert.freiholtz@peab.se)
Wast-Bygg, Rolf Jonsson (031216216@telia.com)

Sveriges Byggindustrier Region Vast,
Par Ahman (par.ahman@bygg.org)



